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 Weitergehende Informationen von uns erhalten Sie

�† per Post (bitte überprüfen Sie den Adressblock und tragen Sie ggf. Änderungen ein) oder

�† per e-mail an folgende Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�† Ich möchte keinen Newsletter mehr erhalten. Bitte nehmen Sie mich aus dem Verteiler!

 HY-LINE GmbH · Inselkammerstr. 10 · 82008 Unterhaching

 Inselkammerstr. 10
82008 Unterhaching
E-Mail: info@hy-line.de

www.hy-line.de

 Max Mustermann
Muster� rma GmbH
Musterstraße 12

34567 Musterstadt

 
Sehr geehrter Herr Mustermann,

mit dieser Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Sie über folgende
aktuelle Themen aus unserem Vertriebsprogramm informieren:

�† DisplayPort eine lizenzfreie Sache!

�† 4,3“ – ein Display mit Format von DATA IMAGE

�† APIX: Klingeldraht reicht um Display zu betreiben

�† Projected Capacitive Touch Screen Technology

�†  Workshop-Reihe „Entwicklung digitaler Stromversorgungen“

�† POWERSEM Brückengleichrichter im 17-mm-Gehäuse

�† Mitsubishi NX-Serie: IGBT- Module der 6. Generation

�† Temperatursensor mit integrierter A/D-Wandlung von SMARTEC

�† Low Noise - Low Power PGA mit 16-Bit ADC für Sensoren von SEMTECH

�† Hoch integriertes Wireless M-Bus-Modul von Panasonic

�† Super Low Power Mesh Netzwerke von iQRF

Wenn das eine oder andere Thema auf Ihr Interesse stößt, kreuzen Sie bitte die 
für Sie interessanten Themen an und faxen Sie uns diese Seite zu.

Mit freundlichen Grüßen

28. September 2009
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Low Noise - Low Power PGA 
mit 16-Bit ADC für Sensoren
Mit seiner einzigartigen Low Noise ZoomingADC™ - Technologie 
setzt die Sensor-Interface Familie SX8723/24/25 der Fa. Semtech 
neue Maßstäbe in der Systemintegration bei gleichzeitiger 
Absenkung der Sensor-Systemkosten. Alle bekannten aktiven 
und passiven Sensoren können direkt und ohne externe 
Beschaltung angeschlossen werden.
�U 16Bit-Sigma-Delta Wandler 
�U Analoge Vorverstärkung (0,1x bis 1000)
�U Offsetkompensation bis zum 15fachen Wert FS
�U Differentielle analoge Eingänge
�U Interner RC Oszillator
�U Allgemein verwendbare digitale Ein-/Ausgänge 
�U Stromspar- und Sleep-Modi
�U Serieller Zweidraht-Anschluß 

Weitere Infos telefonisch 
unter 089 / 614 503-30 
oder www.hy-line.de/sx872x

Temperatursensor mit 
integrierter A/D-Wandlung
Der Halbleiter-Temperatursensor SMT160-30 der Fa. Smartec 
liefert ein pulsbreiten-moduliertes (PWM) Signal, dessen 
Tastverhältnis proportional zur Temperatur T ist. Hierdurch kann 
das Signal sehr leicht digital oder analog ausgewertet werden. 
�U Kein zusätzlicher A/D-Wandler notwendig 
�U Absoluter Fehler ± 0,7°C 
�U Ausgangssignal leicht digital oder analog auswertbar 
�U On-Chip kalibriert 
�U Temperaturbereich von 175K (-45°C bis +135°C) 
�U  Online Fehlerüberwachung von Sensor, Zuleitung 

und Kontakten

Weitere Infos telefonisch 
unter 089 / 614 503-30 
oder www.hy-line.de/smt160

Wireless M-Bus
Hoch integriertes Wireless M-Bus -
Modul von Panasonic
Speziell für den AMR (Automatic Meter Reading) Markt 
wurde die Spezi� kation EN13757-4, bekannt auch als Wireless 
M-Bus Spezi� kation, ins Leben gerufen. Die Firma Panasonic 
hat speziell für Anwendungen in diesem Bereich das hoch 
integrierte PAN7550 entwickelt.
�U PIN kompatible 868 MHz und 916 MHz Ausführungen
�U Nur 13,7 mm x 32 mm x 2,85 mm
�U UART und SPI Schnittstelle
�U Mikrokontroller und HF-Teil
�U Flash und RAM 
�U A/D Wandler, 16-bit Timer und 27 I/O`s

Weitere Infos telefonisch 
unter 089 / 614 503-60 
oder www.hy-line.de/pana

Super Low Power Mesh 
Netzwerke
Funkmodule für Mesh Netzwerke
Mit den ASK Funk Modulen von IQRF können sehr einfach 
868 MHz Mesh Netzwerke aufgebaut werden. Die Module 
beinhalten einen PIC16 Mikrokontroller auf dem Anwender-
software implementiert werden kann, die IDE mit Compiler 
und Debugger wird mit angeboten.
�U Stromverbrauch im sleep mode nur 2,5µA
�U PIC16 mit Flash, RAM und EEPROM
�U Hohe Integration inklusive OS
�U Sehr kleine Bauform ( 29,5mm x 20,3mm Grund� äche)
�U SPI Schnittstelle
�U Temperatursensor und Batterieüberwachung

Weitere Infos telefonisch 
unter 089 / 614 503-60 
oder www.hy-line.de/iqrf

Entwicklungskits von Panasonic und IQRF sind ab Lager verfügbar!


