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�U  Universal-Weitbereichseingang für alle Stromnetze: 
85 – 265 V AC (BPS-Serie), 90 – 308 V AC (BPW-Serie)

�U Netzfrequenz: 50 und 60 Hz
�U Größe: Ab 8 cm³
�U  Funkentstörung integriert: EN 55022, Class B; FCC Part 15, Class B

Neu bei HY-LINE Power Components: 

CONCEPT IGBT Gate Treiber

Weitere Infos telefonisch unter 089 / 614 503-10 oder www.hy-line.de/concept

CONCEPT Scale Power Cores
Die Power Cores enthalten alle Standard-Funktionen eines 
IGBT-oder MOSFET-Treibers wie galvanische Trennung, 
DC/DC-Wandler und Schutzschaltungen. Sie arbeiten mit 
Sperrspannungen des IGBT-/MOSFET von 600 V bis 3,3 kV 
und Treiberleistungen von 1 bis 20 W pro Kanal sowie bis 
zu 500 kHz Schaltfrequenz.

CONCEPT Scale Plug-and-Play Drivers
Die Plug & Play Drivers sind speziell auf IGBT-Module der 
Gehäusetypen EconoDUAL™, EconoPACK™, PrimePACK™ 
und IHM/IHV 130 namhafter Hersteller im Spannungsbereich 
von 1200 V bis 6,5 kV zugeschnitten. Sie enthalten bereits 
Kurzschlussschutz, Spannungsbegrenzung, Überwachung der 
Stromversorgung und ähnliche Komfortfunktionen. Sie müssen 
nur auf das zugehörige IGBT-Modul geschraubt werden. 

Neben IGBT-Modulen von Mitsubishi und Gleichrichterbrücken von Powersem komplettieren die CONCEPT Scale Driver Cores 

und die CONCEPT Scale Plug-and-Play-Drivers unser Angebot rund um die Leistungselektronik für Wechselrichter und Hochleistungs-

DC-DC-Wandler. Die Scale-Bausteine werden mit Standard-Logikpegeln von 3,3 bis 15 V angesteuert und sind besonders im 

Hochvolt-IGBT-Bereich sehr wirtschaftlich.

BIAS: Fertige Stromversorgungen bis 4 Watt

Weitere Infos telefonisch unter 089 / 614 503-10 oder www.hy-line.de/bias

BIAS-Netzteile liefern beim Überschreiten des Nenn-Ausgangs-
stroms weiterhin eine konstante Ausgangsleistung, sind damit 
kurzschlussfest und imstande, auch große Pufferkapazitäten zu
laden sowie uneingeschränkt parallel betrieben zu werden. 

Zudem benötigen sie keine zusätzlichen EMI-Filter, da sie nur bei 
gesperrten Eingangsdioden takten, und haben einen geringen 
Standby-Verbrauch: Lot 6 der ab 2010 verp� ichtenden EuP-Richt-
linie de� niert beispielsweise, dass Geräte, die ausgeschaltet sind 
und nur noch Fernbedienungs- oder LAN-Wake-Up-Kommandos 
überwachen, nur noch maximal 1 Watt verbrauchen dürfen. 

Auch ein Standby-Modus, der noch eine Statusanzeige 
liefert, darf nur noch maximal 2 Watt beanspruchen. 2013 
halbieren sich diese Maximalwerte auf 0,5 beziehungsweise 
1 Watt. Konventionelle Transformator-Netzteile überschreiten 
dieses Watt bereits im Leerlauf, größere Schaltnetzteile ebenso. 
Mit BIAS steht die erlaubte Leistung tatsächlich Ihrem Gerät zur 
Verfügung.

Sie brauchen aus Netzspannung auf beengtem Platz unkompliziert und sicher eine Kleinspannung 

mit nur wenig oder nur kurzfristig benötigter Leistung? BIAS hat elegante Lösungen zu bieten!

�U Sicherheitszerti� kate: UL/CSA und EN Product Safety
�U Betriebstemperatur: 0 – 70°C
�U Lagertemperatur: -40 – 105°C
�U Dauerkurzschlussfest
�U Isolation: 3000 V AC

Neu bei HY-LINE Power Components: 

NEU


